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1.概述

应急照明控制器是集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的控制核心，它与我公司生产

的应急照明分配电装置、消防应急灯具专用应急电源和消防应急灯具组成完整的消防应急照明和疏散系

统。应急照明控制器采用 17 寸液晶显示工业控制计算机。应急照明控制器与分配电装置、应急电源采用

CAN 总线通信方式，有 2回路 CAN 总线，可扩展到 4 回路。每一回路可以手拉手方式接 64 台设备（分配

电装置和应急电源），应急照明控制器最多可以监控 30000 个具有独立地址的消防应急灯具。应急照明控

制器配有多串口，可以与其它消防控制设备进行通信实现联动控制。应急照明控制器执行 GB17945-2010

《消防应急照明和疏散指示系统》国家标准。

1.1 产品特点

 应急照明控制器采用工业控制计算机，可以准确与分配电装置、应急电源及灯具进行可靠通信；

 应急照明控制器可以详细记录分配电装置、应急电源及灯具的各种状态信息，如故障报警、应急报

警、自检等信息，便于维护查询；

 应急照明控制器与分配电装置、应急电源采用 CAN 总线通信，共有 2 条 CAN 通信回路，每条回路可

以接 64 台分配电装置和应急电源；

 应急照明控制器设置有多种通信接口可以和其它消防设备进行通信，实现消防联动控制；

 应急照明控制器配有鼠标、键盘方便客户操作。

1.2 主要用途及使用范围

 应急照明控制器用于有火警报警信号时控制并显示消防应急灯具、应急电源、分配电装置的工作状

态；

 适用于所有对消防有要求的地上或地下公共建筑物以及各种通道内。

1.3 使用环境及工作条件

 环境温度：0～+40℃；相对湿度：≤85%；气压：86kPa～106kPa；

 额定电源电压：AC220V 额定工作频率：50Hz；

 备电电压：DC12V 12Ah；

2.技术特性

2.1 主要性能

 应急照明控制器能导入建筑工程图，可以将控制器、分配电装置、应急电源、应急照明灯和疏散标

志灯等图符布在图上，系统运行时，可以在图中实时显示各种设备的状态，并对设备进行控制；

 应急照明控制器可以对连接到总线上的灯具进行在线扫描，观察灯具所处的状态，用来判断灯具是

否有编址重复，灯具故障等情况；

 控制器可以对在线灯具进行编址操作，对已经编写地址的灯具进行改写地址操作；

 应急照明控制器与分配电装置、应急电源采用 CAN 总线通信，共有 2 条 CAN 通信回路，每条回路可

以接 64 台分配电装置和应急电源，共可接入 30000 个不同地址编码的应急灯具；

 控制器实时监测控制器主电、备电状态；

 控制器可以实现主电、备电的自动切换；

 控制器可以实时打印系统状态。

2.2 主要参数

 额定电源电压：AC220V，额定工作频率：50Hz；

 备电电压：DC12V，电池容量：12Ah；

 显示器：17 寸液晶显示器；

 总线方式：CAN-BUS；

 传输距离：≤1000m（布线截面积不小于 2.5mm2）

 回路总数：2 回路，可扩展；

 回路容量：64 个

 通信接口：USB、RS232、RS485、RJ45
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3.结构特征

 外形尺寸：600×600×1775 mm

 毛重：100kg

 结构为标准机柜（图 1）。

图 1外形结构

3.2 接线说明（图 2）

图 2接线说明
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4.安装、调试

4.1 布线要求：

 CAN 通信总线的导线要求选用截面积不小于 2.5mm
2
，阻燃双色双绞软铜线，超过标定传输距离应考虑

增加总线中继器，或增大导线截面积。

 穿管要求：应单独穿入金属管或封闭式线槽中，严禁与其它传输系统线路（不同电压等级）或消防系

统中的广播线、电话线、启泵回答线、直启线等穿入同一管中敷设。

4.2 控制器安装：

 控制器一般都是安装在消防控制中心，前后左右的距离大于 0.5m 以方便操作与维护，建议控制器安

装在 FAS 告警主机旁边并排放置或距离比较近的位置，规划好 FAS 告警主机与疏散控制器之间的走

线位置，方便后续铺设两者之间通讯线，系统主机主电取自消防电源 AC220V/50Hz。

 安装方式采用落地安装。

4.3 应急照明控制器启动：

 启动：确认设备安装和主电、备电接线以及对外输出连线正确连接无误后，开启设备主电、备电。

设备上电后，打开显示器电源开关，打开计算机上的运行软件显示屏上会显示（图 3-1）界面。

图 3-1 系统启动状态
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5.功能

管理功能

 主窗口选择“管理”弹出如图 3-2 窗口输入用户名和密码后对系统进行管理。

图 3-2 系统管理状态

登记功能

 在主界面选择“登记”会弹出登记分配电、设置登记值、关闭故障和开启故障。

 点击“登记分配电”会弹出图 4-1 弹出的对话框，里面的卡号是主机与分配电连接通讯线分 1和 2，

设备是分配电的设备号，终端是单点登记的终端用的，模式可以分为单台分配电、所有分配电、和

单点地址，选择需要模式。

图 4-1 系统登记状态
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 点击设置登记值弹出如图 4-2，卡号是主机与分配电连接通讯线分 1 和 2，分配电是分配电的设备号，

限定数量是可以限制分配电的登记数量。

图 4-2 系统设置登记值状态

查询功能

 在主界面选择“查询”弹出登记查询、历史查询、故障查询、设备查询、灯具查找和设备显示。

 选择“登记查询”弹出如图 5-1 可以查找灯具节点、类型和灯具的数量等。

 选择“历史查询”弹出如图 5-2 可以查找当前系统运行的状态如故障序号、复位时间、应急启动时

间、应急启动恢复时间、运行时间和停止时间等。

 选择“故障查询”弹出如图 6-1 可以查找当前系统的所有故障信息，故障信息包括故障节点、类型、

时间等故障内容。

 选择“设备查询”弹出如图 6-2 可以查找本机的运行状态信息，信息包括设备号、当前的主电电压

和备电电压。

 选择“设备显示”可以显示设备的号码。

图 5-1系统登记查询状态



6

图 5-2系统历史查询状态

图 6-1系统故障查询状态
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图 6-2系统设备查询状态

编辑功能

 主窗口选择“编辑”弹出编辑图层和图层保存。

 选择“编辑图层”弹出如图 7-1 选择设备编辑窗口可以添加分配电、电源、火警设备号和图标。选

择灯具编辑可以添加各种灯具的图标、类型、地址。

 选择“图层保存”是对你所编辑的图层进行保存。

图 7-1系统编辑图层状态
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调试功能

 选择“灯具调试”会弹出图 7-2 可以让单个灯具进行全亮、熄灭、全闪、左闪、右闪。

图 7-2 系统调试状态

 点击“系统”会弹出电源编辑、分机编辑、查看数据、校准时间、退出系统。

选择“电源编辑”卡号是主机与分配电连接通讯线分 1 和 2，类型是电源类型，地址是电源的地址。点

击添加可以添加电源。（如在这里不添加电源主机是不会电源报故障）。
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 选择“分机编辑”卡号是主机与分配电连接通讯线分 1 和 2，地址是分配电的地址。（如在这里不添

分配电主机是不会分配电报故障）。

校准时间功能：对系统的时间进行校准。

退出系统功能：对系统进行退出。

预案编辑：预案编辑见预案编辑手册。

应急功能：点击应急对系统进行应急状态。

停止功能：是在应急状态下点击停止后系统正常不在处于应急状态。

复位功能：是对控制器运行软件、分配电装置和应急电源进行复位操作。

消音功能：对系统的提示声音进行消音功能。

自检功能：主窗口选择“自检”弹出自检、月检、年检、模拟月检和模拟年检。

6 故障分析与解决

故障 故障原因 解决方法

显示屏上的主电灯熄灭 没有主电 检查主电的连接线

显示分配电通讯故障 CAN 总线有故障 检查 CAN 线与分配电的连接线

显示应急电源通讯故障 CAN 总线有故障 检查 CAN 线与应急电源的连接线

7 安全保护装置及事故处理

7.1 设备设有保险管，内部出现短路故障时会切断供电电源，避免故障面扩大；

7.2 本设备在正常运行时，自动对登记有效的回路灯具进行实时检测，对故障灯具、分配电装置、应急

电源或线路有声、光告警指示；

7.3 系统识别到本设备有故障，经确认为本设备内部线路问题时，建议退回厂家检修。

8.保养与维修

8.1 日常本设备应处于上电运行状态，以便对各回路和回路上所接分配电、电源、灯具进行巡检；

8.2 在待机状态，手动对设备进行“自检”，确保所有指示灯、声响器件状态完好；

8.3 长期存放不用时，应切断本系统内各设备的电源开关。
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9.包装、贮存

9.1 包装标志应包括怕雨、向上、易碎物品的包装储运的图形标志；

9.2 包装箱内应具有防震措施；

9.3 本设备应存贮在温度 0～+50℃，无凝露，环境中不应含有腐蚀性气体。

10.开箱及检查

10.1 设备从包装箱内取出，首先检查整机外观是否符合下述要求：

表面无腐蚀、涂敷层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕等机械损伤；

面板指示灯完好；所有内部组件安装牢固无松动、无破损，无异物；内部接线及端子接触可靠；

10.2 检查设备附件：所有配件单独包装，内有装箱清单，请按清单逐一核对。

11.其他

11.1 本设备重复开机时间应大于 5秒钟；

11.2 严禁带电进行各种接线。

12.售后服务

本公司对销售的产品实行包退、包修、包换的三包服务。

公司名称：浙江台谊消防股份有限公司

公司地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇(农发区)春潮路 16 号

电话：0573-87969178 400 8842 119 传真：0573-87969179

2017 年 12月版
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